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TKSU 10
Ультразвуковой детектор утечек SKF TKSU 10

SKF TKSU 10 — это ультразвуковой детектор утечек, помогающий обнаруживать утечки
в системах сжатого воздуха или вакуумных системах. Утечки повышают нагрузку на
оборудование и приводят к более высоким эксплуатационным затратам и затратам на
техобслуживание. Прибор TKSU 10 очень прост в использовании и с помощью
ультразвукового измерительного датчика помогает пользователям легко находить
утечки на расстоянии даже в условиях производственного шума. Прибор имеет
регулируемую чувствительность, а светодиодный дисплей с интуитивно понятным
управлением обеспечивает превосходные результаты выявления утечек. TKSU 10
предназначен для использования в большинстве отраслей промышленности, где
используется сжатый воздух, в частности, для бумагоделательной и химической
отраслей, а также для цехов, где используется пневматический инструмент.

Простой в эксплуатации и интуитивно понятный. Обучение не требуется
Выявление утечек на расстоянии в условиях производственного шума
Комплектуется высококачественной гарнитурой с шейным ободом для работы в
защитном шлеме
Цветной светодиодный дисплей помогает настроить чувствительность и
показывает результаты измерений
Независимая регулировка чувствительности датчика и уровня громкости
наушников
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Overview

Обнаружение утечек в системах сжатого воздуха,
пневматических тормозных системах, вакуумных системах,
хранилищах газа под давлением и пароотделителях

Графический или стандартный потоковый экран, архивные
значения, руководство по усилению, режим непрерывного
использования, регулировка громкости, уровень заряда
батареи, автоматическое выключение

Пьезокристалл

от 35 до 42 кГц

от −6 до 99,9 дБмкВ, опорное значение 0 дБ = 1 мкВ

от +30 до +102 по шагам в 6 дБ

160x128 пикселей, цветной на органических светодиодах

0,1

+83 дБ с входящими в комплект наушниками

230 Ω

Стереоразъём типа jack 6,35 мм

255 g

5

2 щелочные батареи LR6, AA

7 h

Непрерывно, 10 мин., выкл.

Не входит в комплект, но оснащается разъёмом mini-USB для
непрерывного использования

158 × 59 × 39 mm

350 g

Пластик ABS

Чёрный/Синий

IP 42

-10.0  –  50.0 °C

-30.0  –  60.0 °C

от 10 до 90 %, без конденсации

530 × 110 × 360 mm

Прибор
Шейная гарнитура Peltor HQ
Датчик
USB-кабель для зарядки
Отвёртка
Резиновая насадка для датчика
Инструкция по эксплуатации MP5480
2 батареи AA
Кейс, размер C

3.38 kg

Свойства

Recommended applications

Special features

Measurement method

Measurement frequency

Measurement range

Signal amplification

Display

Resolution

Sound pressure level (max)

Headset impedance

Headset connector

Headset weight

Volume adjustment steps

Battery

Battery life

Auto switch off

Power adapter

Instrument dimensions

Instrument weight

Housing material

Colour

Degree of protection (IP)

Operating temperature range

Recommended storage temperature

Relative humidity

Case dimensions (l x h x w)

Content

Total product weight
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3.13 kg

23-05-19-01

41112202

Логистика

Масса нетто изделия

Код eClass

Код UNSPSC

Compatible products

Инструментальный кейс (пустой) с вкладкой для TKSU 10 TKSU 10-CC

Наушники с шейным креплением для ультразвуковых
детекторов TKSU 10 и TLGU 10

TKSU 10-HEADS

Запасной ультразвуковой датчик для TKSU 10 TKSU 10-PROBE

Запасная часть
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https://www.skf.com/productcatalogue?designation=TKSU%2010-CC&language=ru&location=kz
https://www.skf.com/productcatalogue?designation=TKSU%2010-HEADS&language=ru&location=kz
https://www.skf.com/productcatalogue?designation=TKSU%2010-PROBE&language=ru&location=kz


Условия использования
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