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 Все для точной выверки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Системы Easy-Laser Linebore и Turbine - это системы,
для создания которых понадобилось более 20 лет
исследований в области проблем измерения и центровки.
Все части системы спроектированы и изготовлены для
использования в самых требовательных условиях работы
и для легкой установки на любом оборудовании.
Универсальная разработка системы позволяет решать все
проблемы быстро и точно для любого типа задач.  

Системы Easy-Laser Linebore и Turbine используют
один и тот же тип лазера-источника и детектора. Для
измерения соосности отверстий в качестве нулевой линии
используется луч лазера видимого красного света. 

Объект на расстоянии до 40 м может быть измерен за
один шаг. Двухосевой детектор снимает показания в двух
направлениях (горизонтальном и вертикальном) с
разрешением 0,001 мм.  

После проведения измерений любые две точки могут
быть выбраны в качестве нулевых, и все результаты
будут отображены на дисплее в цифровом либо
графическом виде. 

Использование измерительных систем Easy-Laser дает
возможность проводить точную центровку как на
производстве, так и в полевых условиях. 

 
 
 Выбор нулевых точек  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Дисплей слева отображает результат измерения в 5-и
точках, в качестве нулевых (опорных) выбраны точки 
1 и 5. 
С системой Easy-Laser можно легко установить и
изменить нулевые точки для достижения оптимальных
значений для корректировки. 
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Блок дисплея и программы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Блок дисплея имеет внутреннюю 
память и соединяется с принтером 
или ПК при помощи интерфейса 
RS232. Программы, содержащиеся в 
блоке дисплея, помогут пользователю 
шаг за шагом пройти всю процедуру 
измерений. 
 Каждая программа оптимизирована 
и сочетает в себе максимум 
информативности для пользователя и 
простоту в использовании.  
 Программы Центр круга и Полукруг 
разработаны специально для систем 
Linebore и Turbine. 

 

 

Программы для выверки отверстий
ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ, 
АДАПТИРОВАННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 Другие измерительные программы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Перпендикулярность 
 
 
Паралллельность 
 
Угловое положение 
шпинделя 
 
 
Плоскостность 
 
 
Отвесная линия 
 
 
Фланец 
 
 
Виброметр 
 
ВТА с цифровой 
индикацией 
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Возможность модернизации
Документирование результатов измерений
Центр круга - для отверстий с 
разными диаметрами, 
используется в системе Linebore. 
 
Прямолинейность - для 
отверстий равного диаметра, 
используется в системе Linebore. 
Полукруг – измерения 
выполняются в положениях 9,6 и 
3 часа. Допускает изменение 
диаметра, используется в системе 
Turbine. 
 
Величины – отображает  
непрерывно обновляемые 
значения показаний детектора, 
которые можно обнулить или 
разделить на 2.  Аналогична 
измерениям  индикатором 
часового типа  
 
 
 

Фильтр показаний – подпрограмма электронного 
фильтра для получения точных результатов 
центровки даже в плохих условиях, таких как 
вибрация и потоки теплого воздуха. 
 
Горизонталь 
 
 
Мягкая опора 
 
 
 
EasyTurnTM 
 
 
Карданный шарнир 
 
 
 
Вертикаль 
 
 
Последовательно 
соединенные 
машины 
 
Отклонение и угол 
Поскольку в блок дисплея включены все измерительные
программы, системы Easy-Laser  D 650 Linebore и D660
Turbine могут быть расширены для решения различных
задач как сейчас, так и в будущем. При этом пользователь
приобретает только соответствующие аксессуары, такие
как лазеры, детекторы и крепления. Более детальная
информация содержится в наших брошюрах и на вэб-сайте. 
 

По окончании измерений можно выбрать несколько
вариантов документирования полученных данных в
зависимости от необходимости дальнейшего анализа либо
мгновенного получения отчета.  
Сохранение в блоке дисплея 
Вы сохраняете данные под нужным
именем, программа присваивает им
время и дату автоматически. Система
обладает большой памятью, можно
сохранять до 7000 результатов
геометрических измерений. 
 
 

 
 
Печать 
Возможность быстро распечатать 
результаты сразу после измерений на 
автономном принтере с термобумагой. 
Удобно при отсутствии ПК. 
 

 
 
Передача данных в ПК 
При помощи программы EasyLinkTM для 
Windows, входящей в состав 
системы, можно создавать 
профессиональные отчеты, 
включающие результаты измерений 
как в числовом, так и в графическом 
виде и экспортировать в рабочий лист 
Excel. 
hop-biz@ya.ru, www.promshop.biz
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Быстро и точн
 Процедура измерений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ля измерения прямолинейности отверстий и шеек валов
 дизельных двигателях (например, коленвала и
аспредвала), редукторов, валов вентиляторов, и т.д., а
акже для установки рабочих деталей на посадочные
еста с разрешением ниже 0,001 мм. С помощью
тандартной системы можно измерять отверстия
иаметром от 100 до 500 мм (приспособления для
тверстий другого диаметра поставляются под заказ).
змеряемое расстояние до 40 м. Система автоматически
одсчитывает положение каждого отверстия в
ертикальном и горизонтальном направлении
тносительно друг друга. Возможно сохранить до 7000
езультатов измерений. 

Введите количество точек измерения и расстояние между
ними. Использование программы Центр круга и изменение
положения детектора на 1800 в каждой точке измерения
(на дисплее отображается положение, в которое нужно
поставить детектор) позволит избежать влияния разницы в
диаметрах на получение правильных данных о центральной
точке. Электронные инклинометры позволяют точно
установить детектор. 
 

а 

 

Источник лазер
 
 

Лазер-трансмиттер оснащен тремя комплектами
регулируемых креплений с магнитами, подходящих к
разным диаметрам отверстий. Жесткое исполнение
креплений обеспечивает точность измерений. Точная
настройка лазерного луча в вертикальном и
горизонтальном направлении легко обеспечивается с
помощью настроечного кольца 

 угол

 
 
 
 

магнит 
 
винт настройки 
 
опора 
 
настроечное 
кольцо 
 
лазер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
Альтернативный 
вариант монтажа 
Все три крепления
направлены вниз 
 
 

 
 
 
 

Альтернатива: Использование программы Прямолинейность,
когда диаметры окружностей одинаковы  

 
Результаты измерений  

 По окончании измерений результаты отображаются в
цифровом и графическом виде.  

 
Детектор 

Программа EasyLinkTM  дает 
больше возможностей для 
анализа  
 

 
 
 

етектор имеет восемь комплектов креплений с 
ксцентрическим замком и закаленными жесткими опорами. 
ольшая зона детектирования: ± 5мм отклонения от 
ентральной линии. 

  
эксцентрический замок 
регулируемое крепление 
 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
УСТАНОВКА  
спиртовой уровень 
апертура детектора 
скользящая мишень 
 
опора 
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Установка вала гребного винта  

 Установка вала гребного винта – одно из типичных 
применений системы Easy-Laser D650 Linebore. 
Простая в использовании, она позволяет с высокой 
точностью отцентровать всю линию вала за короткое 
время. Для центровки муфт необходимо иметь 
аксессуары, входящие в состав систем для центровки 
валов Easy-Laser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
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А. Измерение прямолинейности 
осевой линии дейдвудной трубы. 
Детектор располагается в 
дейдвудной трубе, а источник - на 
валу/муфте редуктора. 
 

 
 
 

 . Центровка расточек коленвала.      Е. Ц
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В. Измерение прямолинейности 
осевой линии отверстия. Детектор 
располагается на опорном 
подшипнике, а лазер-источник на 
валу/муфте, со стандартным 
креплением или с креплением для 
монтажа на торце вала  №12-0187  
ентровка расточек распредвала. 

95) 727-22-72, promshop-b
 
С. Измерение и центровка вала и редуктора 
(редуктора и дизельного двигателя) при помощи 
измерительных модулей для центровки валов 
(аксессуары).  Модули монтируются на стандартное
цепное крепление либо на магнитное основание, 
как показано на рисунке. 
 
Дизельные двигатели
 
 
 
 

Другое типичное применение системы Easy-Laser D650 Linebore – 
выверка осевой линии  расточек под подшипники в дизельных двигателях.
Лазер-источник помещается в первую расточку, как показано на рисунке. 
Детектор помещается в каждую расточку в соответствии с процедурой 
измерения, описанной на предыдущей странице. 
iz@ya.ru, www.promshop.biz



СИСТЕМА D660 TURBINE 
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Лазер-трансмиттер такой же, как в системе Linebore.
Жесткое исполнение креплений обеспечивает точность 
измерений.  Три набора креплений имеют 
регулируемые опоры с магнитом для различных 
диаметров. Точная настройка лазерного луча в 
вертикальном и горизонтальном направлении 
производится очень легко с помощью настроечного 
кольца 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
настроечное 
кольцо 
 
 
апертура лазера 
 
 
 
 
регулируемые 
опоры 
винт настройки 
магнит 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Крепеж поставляется в комплекте с удлинительными
скобами для больших диаметров и удлинительными
стержнями для датчиков. Детектор может
передвигаться и поворачиваться на направляющих.  С
помощью этих приспособлений, а также магнитов,
детектор может быть легко установлен для измерения
расточек с разными диаметрами. 

 
 
 
 
 
 

детектор  
 
 
 
 направля

ющие 
детектора 
магнит 

 
стержни 

 
 
 
 
 
 раздвижная

скоба(2 шт)  
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Процедура измерений
угол

 
Результаты измерений
Программа Полукруг: введите количество точек  
измерения и расстояние между ними. На дисплее будет 
отображаться положение, в которое необходимо установить 
измерительные стержни. Необходимо зафиксировать 
данные в каждом положении (9-6-3 часа).  С помощью 
электронных инклинометров можно точно установить 
детектор в необходимое положение   
По окончании измерений результаты отображаются в
цифровом и графическом виде. 
shop-biz@ya.ru, www.
Программа EasyLinkTM  дает 
больше возможностей для 
анализа  
 
Быстро и точн
 

 
 
 
 
 
 
 

Для измерения прямолинейности расточек под
одшипники и диафрагмы в турбинах, с разрешением до
,001 мм. С помощью стандартных креплений можно
змерять расточки с диаметрами от 150 до 1700 мм
крепления для других диаметров изготавливаются под
аказ). Измеряемое расстояние до 40 м.  
Система автоматически рассчитывает положение каждого

тверстия в вертикальном и горизонтальном направлении
тносительно  друг друга. Можно сохранить до 7000
езультатов измерений. 
 
Источник лазер
 Крепления для детектора
 

promshop.biz



 
 
 

Система D660 TURBINE  
 Универсальный дизайн системы Easy-Laser D660 Turbine 

позволяет легко и быстро измерить большое количество 
диафрагм и отверстий за очень короткое время по 
сравнению со старыми методами выверки.  Еще один 
плюс - возможность задокументировать результаты 
измерений.
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 А. Выверка диафрагм и расточек турбины.  В. Выверка плоскостности турбины
при помощи лазера D22 (опция).
 

 

 

 
 Выверка относительно фланца

 
 
 
 

Система D665 – это специальное приспособление, изготавливаемое 
под заказ, позволяющее проводить выверку относительно фланца и 
осевой линии турбины в качестве опорных (нулевых) объектов для 
центровки расточек и диафрагм.  
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 D650 D660 

 
 4 
 1 дисплейный блок 

2 кабеля с защелкивающимися е 
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 Технические данны

разъемами (2м и 5 м) 
1 источник лазера D75 с узлом 
сочленения 
1 детектор Linebore 
1 комплект креплений 
1 комплект опор для диаметров 
100-500 мм 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 дисплейный блок 
2 кабеля с 
защелкивающимися 
разъемами (2м и 5 м) 
1 источник лазера D75 с 
узлом сочленения 
1 детектор D5 
1 крепление для детектора 
с магнитами и 
удлинительными скобами 
для ∅150-1700 мм 

1 комплект удлинительных стержней 
1 мишень для грубой центровки для ∅150-800 мм 

Обе системы поставляются в 
жестком алюминиевом запираемом
кейсе* с вспененным материалом 
внутри. В каждую систему входят: 
1 руководство пользователя 
1 измерительная рулетка 
1 чехол для дисплейного блока 
1 программа EasyLinkTM для 
Windows®  с кабелем для ПК 
1 принтер с зарядным устройством 

 
 
 
* размер и конструкция     
зависят от системы 

 

Модули S/M для 
центровки валов 
Крепление для D75 
№ 01-0187 

Поворотный лазер 
D22 № 12-0022 
Удлинительный  5м 
кабель №12-0108 
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Система 
Вес комплекта   D650: 13 кг, D 660: 15 кг 
Кейс    шхвхг: 660х350х160 мм 
 

Дисплейный блок 
Тип    жидкокристаллический 
Размер    73х73 мм 
Разрешение   настраиваемое: 0.1 0.01 0.001 мм 
Макс.погрешность ± 1%+ 1знак 
Батарея    4x1,5В R14(C) 
Время работы   до 48 часов  
Выходной порт   RS232для принтера и ПК 
Клавиатура   мембранная буквенно-цифровая 
Память    до 7000 точек измерений 
Установки фильтр значений, контраст,  
 единицы измерения (мм, мил) 
Материал корпуса анодированный алюминий, АВS-

пластик 
Размеры 180х180х45 мм 
Вес 1250 г 
 

Источник лазера D75 с узлом сочленения 
Измеряемое расстояние  до 40 м 
Измеряемый диаметр  100-500 мм 
Тип лазера   диодный лазер 
Длина волны   635-670 нм,  

видимый красный свет 
Класс лазера   Класс 2 
Выходная мощность  < 1мВт 
Температурный диапазон  0-50 0С 
Влажность   10-95% 
Настройка лазера ± 5 мм по двум осям 
Батарея    1х1,5В R14(C) 
Время работы   до 15 часов  
Материал корпуса  анодированный алюминий 
Размеры ∅ 99 мм, длина 182 мм 
Вес    1.7 кг (без опор) 
 

Детектор D5 
Тип детектора   2-х осевая PSD-матрица 18х18 мм 
Разрешение   0.001 мм (0.05 мил) 
Инклинометр   разрешение 0.1 0 
Спиртовые уровни  разрешение 0.5 0  
Тепловые датчики  погрешность ±10С 
Защита нечувствителен к  
 окружающему освещению 
Материал корпус а  анодированный алюминий 
Размеры 60х60х50 мм 
Вес    198 г 
 

Крепеж детектора системы Turbine 

Материал скоб   анодированный алюминий 
Магнитное основание  удерживающая сила  

800 Н каждый 
Измеряемый диаметр  150-1700 мм 
 

Детектор Linebore 
Тип детектора   2-х осевая PSD-матрица 18х18 мм 
Разрешение   0.001 мм (0.05 мил) 
Инклинометр   разрешение 0.1 0 
Спиртовые уровни  разрешение 0.5 0  
Тепловые датчики  погрешность ±10С 
Защита    нечувствителен к окружающему 
освещению 
Материал корпус а  анодированный алюминий 
Измеряемый диаметр  100-500 мм 
Вес    400 г (без опор)   
Кабели     
Тип с защелкивающимися разъемами 
Длина    2 м, 5 м 
 
Указанные выше измеряемые диаметры относятся к 
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Система D650 Linebore № 12-003
 Система D660 Turbine № 12-018
 Всегда в комплекте
ЗАО СКФ  
121059, Москва, ул. Брянская, 5  
тел. (095) 510-1820, факс (095) 290-8734 
196084  Санкт-Петербург,  ул. Парковая, 3 оф. 2 
тел. (812) 327-0136, 388-2816  факс (812) 327-0135 
http://www.skf.ru  
 Аксессуары (пример)
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